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Leitstreifen mit taktil wahrnehmbarer Oberfläche
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38Rinne, neu herstellen

Bodenindikatoren:
Rippenplatte, weiß, 
30x30x8cm, zweireihig 

Bodenindikatoren:
Rippenplatte, weiß, 
30x30x8cm, zweireihig 
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Detail Zufahrt in das 
Erschließungsgebiet
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Abstimmung Zufahrt mit Hrn. Bischoff und Hrn. Mathei, ASV . MS,Sp 20.05.19

N

17.27
17.17 (17.21)

öff. Nebenanlage/Gehweg

30 1,70 15 38 1,50

2,15
Beckstraße - reduzierte Straßenbreite im Bereich KITA

Anarbeitung Asphalt im
Bereich Kanalbau
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Erschließungsstraße

taktiler
Leit-

streifen

Rinne aus 
Betonpflaster
12x25x10cm ,
dreireihig, in Beton
Unterbau 20 cm, C 25/30

Betonpflaster
25x25x10cm, grau

Betonbord 15/22cm
mit 3cm Vorstand

Kleinpflaster Granit
10x10cm oder 9x9cm,
grau
Bitu-Verguß

Betonpflaster
21x105x10cm, grau, 
ohne Fase, 
einschichtig,
Fischgrätverband

35

17.20

20

v

Schottertragschicht 0/32 Mineralgemisch, ZTV E und 
SoB-StB 04/07, TL-Min-StB,
Verdichtungsgrad Dpr ≥ 103%
Ev2 / Ev1 ≤ 2,2; 

Material für Frostschutzschicht und Schichten aus 
frostunempfindlichen Material
nach TL G SoB-StB 04, ZTV-SoB StB 04
Verdichtungsgrad Dpr ≥ 100%
Ev2 / Ev1 ≤ 2,5

Pflasterbelag, entsprechend DIN EN 1338, 10/20/8, Einbau und 
Verlegung nach Angaben Hersteller und DIN 18318, TL Pflaster StB 
06, ZTV Pflaster-StB 06 und MFP, Verfugung mit 
Edelbrechsand-Splitt 0/5mm entsprechend TL Min-StB und ZTV 
Fug-StB, eine ausreichende Filterstabilität der eingebauten 
Werkstoffe ist zu gewährleisten. 

10 cm

Pflasterbettung  0/8, gem. TL Min-StB, ZTV Pflaster 
StB, TL Pflaster StB und M FP1, Ebenheit des 
Bettungsmaterials gem. DIN 18202, ausreichende 
Verdichtung ist sicherzustellen

4 cm

Dicke des frostsicheren Oberbaus 
wenn der anstende Boden einem F1 Boden entspricht
Ansonsten höhere Schichtstärken FSS

41 cm

25 cm

80  cm

150 MPa

Verformungs-
modul Ev2

100 MPa

45 MPa

Überfahrten:
Betonpflaster 25x25x10cm und Rampenstein

KITA
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