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Gerhardt Rohlfs Str 62b / Sedanplatz

28757 Bremen

Erschließung E 1026
Baugebiet Aumunder Wiesen 2.0
Entwurfsplanung

Stand 21.05.2019

Regelschnitt öffentliche Erschließungsstraße
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Im Bereich der Baumstandorte sind 
die Versorgungsleitungen mit einem 
Wurzelschutzrohr zu schützen
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Schnitt 2    M. 1 : 25
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Rohrabstand:
DN 250 / DN 300 =
95/2 + 110/2 = 1025cm

Sandauflager
eingeebnet,
Füllsand SU

Aushubtiefe Straße
-2,80 m

Aushubtiefe Straße
-1,70 m

Rinne bzw. Scheinrinne aus 
Betonpflaster
12x25x10cm ,
dreireihig, in Beton
Unterbau 20 cm, C 25/30

Pflasterläufer
21x10,5x10cm

Tiefbord
15x22x100cm,
mit 3cm Vorstand,
Rückenstütze 15cm,
Unterbau 20cm, C 25/30
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ELT 1kv +  
Beleucht.

20

Längsparker, öffentlich

Mastleuchte, öffentlich
Typ und genaue Lage werden noch
festgelegt gem. Abstimmung mit ASV, 
Team Beleuchtung und swb Beleuchtung

Pflasterläufer
21x10,5x10cm

Hochb. 12/15x30 bzw. Rundb. 15x22cm,
mit 8cm bzw. 3cm Vorstand (Grundstückszug.)

Rinne aus Betonpflaster
12x25x10cm, rot
dreireihig, in Beton, Unterbau 20 cm, C 25/30

Betonpflaster
21x105x10cm, grau, 
ohne Fase, 
einschichtig,
Fischgrätverband

Betonpflaster
21x105x10cm, anthrazit, 
ohne Fase, 
einschichtig
Reihenverband
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15
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Verkehrsfläche, öffentlich
6,50

Hochbord
12/15x30,
mit 8cm Vorst.

Pflasterläufer
21x10,5x10cm

Hochb. 12/15x30 bzw. Rundb. 15x22cm,
mit 8cm bzw. 3cm Vorstand (Grundstückszug.)

Rinne aus Betonpflaster
12x25x10cm, rot
dreireihig, in Beton, Unterbau 20 cm, C 25/30

Aushubtiefe Straße
-2,80 m

Rinne

2,5%

Verkehrsfläche, öffentlich
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Pflasterläufer
21x10,5x10cm

Baumscheibe:
mind. 12 m3 nicht überbaubares
Substrat (Pflanzengruben-
bauweise 1 gem. FLL Richtlinie)
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Regelschnitt 3    M. 1 : 25

Scheinrinne aus 
Betonpflaster, rot
12x25x10cm,
dreireihig
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ELT 1kv +  
Beleucht.
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Aushubtiefe Straße
-1,70 m

Aushubtiefe Straße
-2,80 m

Verkehrsfläche, öffentlich

Im Bereich der Baumstandorte sind 
die Versorgungsleitungen mit einem 
Wurzelschutzrohr zu schützen
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Pflasterläufer
21x10,5x10cm

Tiefbord
10x30x100cm,
mit 3cm Vorstand

Rinne
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Baumpflanzung: Hainbuche

(Carpinus betulus 'Frans Fontaine')
und Bodendecker
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Betonpflaster
21x105x10cm, grau, 
ohne Fase, 
einschichtig,
Fischgrätverband

Betonpflaster
21x105x10cm, heidebraun, 
ohne Fase, 
einschichtig
Reihenverband

Betonwinkelstütze,
Höhe 80cm

Grünfläche, öffentlich
Baumpflanzung: Hainbuche

(Carpinus betulus 'Frans Fontaine')
und Bodendecker

Aushubtiefe Straße
-1,70 m

Rinne aus Betonpflaster
12x25x10cm, rot
dreireihig, 
Unterbau 20 cm, C 25/30

Rinne

3,80

Schottertragschicht 0/32 Mineralgemisch, ZTV E und 
SoB-StB 04/07, TL-Min-StB,
Verdichtungsgrad Dpr ≥ 103%
Ev2 / Ev1 ≤ 2,2; 

Material für Frostschutzschicht und Schichten aus 
frostunempfindlichen Material
nach TL G SoB-StB 04, ZTV-SoB StB 04
Verdichtungsgrad Dpr ≥ 100%
Ev2 / Ev1 ≤ 2,5

Pflasterbelag, entsprechend DIN EN 1338, 10/20/8, Einbau und 
Verlegung nach Angaben Hersteller und DIN 18318, TL Pflaster StB 
06, ZTV Pflaster-StB 06 und MFP, Verfugung mit 
Edelbrechsand-Splitt 0/5mm entsprechend TL Min-StB und ZTV 
Fug-StB, eine ausreichende Filterstabilität der eingebauten 
Werkstoffe ist zu gewährleisten. 

10 cm

Pflasterbettung  0/8, gem. TL Min-StB, ZTV Pflaster 
StB, TL Pflaster StB und M FP1, Ebenheit des 
Bettungsmaterials gem. DIN 18202, ausreichende 
Verdichtung ist sicherzustellen

4 cm

Dicke des frostsicheren Oberbaus 
wenn der anstende Boden einem F1 Boden entspricht
Ansonsten höhere Schichtstärken FSS

31 cm

20 cm

65  cm

150 MPa

Verformungs-
modul Ev2

100 MPa

45 MPa

Fahrgassen, Parkflächen, Nebenfläche (Fahr-
bahneinengung) und Verbindungsweg zum Friedhof:
Betonpflaster 21x105x10cm, ohne Fase
Überfahrten:
Betonpflaster 25x25x10cm

gem. RStO 12, Tafel 3, Zeile 1
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